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LOADS

Concrete srew ULTRACUT FBS II
zinc plated steel

Permissible loads of a single anchor in non-cracked normal concrete (concrete compression zone) of strength class C20/25 (∼B25) 1) 2) 3) Minimum spacings while 
reducing the load

Type Material 
fixing 

element

Minimum
member

thickness

Screw-in 
depth

Maximum 
installa-

tion
torque

Installa-
tion 

torque

Permissible 
tensile load

Permissible 
shear load

Required edge distance
(with one edge) for

Required 
spacing for

Min. 
spacing

Min.
edge distance

Max. tension 
load

Max. shear 
load Max. Load

hmin hnom Tmax
Timp,max 

6) Nperm 7) Vperm 7) c c scr smin
 8) cmin

 8)

[mm] [mm] [Nm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS II 14x65 gvz 120 65 0 650 8,5 17,0 75 235 150 60 60
FBS II 14x85 gvz 140 85 0 650 13,2 22,1 100 275 205 60 60
FBS II 14x115 gvz 180 115 0 650 21,6 29,4 140 315 280 60 60
For the design the complete assessment ETA-15/0352 has to be considered.9)

1) The partial safety factors for material resistance as regulated in the ETA-15/0352 as well as a partial safety factor for load actions of L = 1,4 are considered. As an single anchor counts e.g. an anchor 
with a spacing s ≥ 3·hef and an edge distance c ≥ 1,5·hef. Accurate data see ETA-15/0352.

2) For higher concrete strength classes up to C50/60 higher permissible loads may be possible.
3) Drill method hammer drilling resp. hollow drilling. For further allowable drill methods see ETA-15/0352.
4) The anchorage depths smaller than 40 mm are only allowed for single anchors as part of a multiple fixing of non-structural systems.
5) Diamond drilling not permitted.
6) Maximum allowable torque for installation with any tangential impact screw driver.
7) For combinations of tensile loads and shear loads or for shear loads with lever arm (bending moments) as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) we recommend to use our anchor 

design software C-FIX.
8) Minimum possible axial spacings resp. edge distance while reducing the permissible load.
9) The given loads refer to the European Technical Assessment ETA-15/0352, issue date 30/10/2018. Design of the loads according ETAG 001, Annex C, Method A (for static resp. quasi-static loads).

ZATÍŽENÍ
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou a integrovanou podložkou ULTRACUT FBS II A4 US 

nerezová ocel

Garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v tažené zóně betonu pevnosti C20/25 (∼B25) 1) 2) 3) 8) Min. rozteče při současném
snížení zatížení

Materiál
šroubu

Minimální
tloušťka

kotevního
podkladu

Typ Hloubka
zašroubování

Utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová 
zatížení

Garantovaná 
smyková
zatížení

Nezbytná vzdálenost 
k (jednomu) okraji při

Požadovaná 
rozteč pro

Min. 
rozteč

Min.
vzdálenost

k okraji
Max. zatížení 

v tahu
Max. zatížení 

ve smyku max. zatížení
hmin hnom Timp,max 

4) Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin
 6) cmin

 6)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS II 8x50 A4 100 50 450 1,9 4,3 35 90 120 35 35
FBS II 8x65 A4 120 65 450 4,3 6,4 45 125 160 35 35
FBS II 10x55 A4 100 55 450 2,1 4,8 40 100 130 40 40
FBS II 10x65 A4 120 65 450 2,9 6,2 40 115 155 40 40
FBS II 10x85 A4 140 85 450 7,6 19,2 75 360 205 40 40
FBS II 12x60 A4 110 60 650 2,1 5,5 50 105 145 50 50
FBS II 12x75 A4 130 75 650 5,2 15,9 50 305 180 50 50
FBS II 12x100 A4 150 100 650 12,5 25,0 125 445 245 50 50
Při návrhu je nutné respektovat Posouzení ETA-17/0740 v jeho celé šíři. 7)

1) Bezpečnostní součinitele pro odolnost materiálu podle předpisu v ETA-17/0740 a pro zatížení γF = 1,4 jsou započteny. Za jednotlivou lze kotvu považovat, je-li její rozteč
s ≥ 3·hef a vzdálenost k okraji c ≥ 1,5·hef. Přesné údaje hledejte v ETA-17/0740.

2) S pevnostní třídou betonu až do C50/60 lze přípustné zatížení zvýšit.
3) Přípustné metody vrtání: příklepové vrtání a vrtání dutým příklepovým vrtákem. Více informací v Posouzení ETA-17/0740.
4) Nejvyšší přípustný utahovací moment při montáži s jakýmkoli rázovým utahovákem.
5) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem nebo při snížení roztečí a vzdáleností k okraji (skupina kotev) doporučujeme provést návrh pomocí softwaru C-FIX.
6) Minimální rozteče a vzdálenosti k okraji při současném snížení přípustného zatížení.
7) Uvedená zatížení vycházejí z Evropského technického posouzení ETA-17/0740, vydaného 23/10/2018. Návrhová metoda TR055/ETAG 001, Příloha C, Metoda A (pro statické, resp. kvazistatické

zatížení).
8) Předpokládá se přítomnost výztuže, která zabrání prasknutí betonu. Předpokládaná maximální šíře trhlin v tažené zóně je wk ∼ 0,3 mm.
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Concrete screw ULTRACUT FBS II 8-14
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ZATÍŽENÍ
Šroub do betonu se šestihrannou hlavou a integrovanou podložkou ULTRACUT FBS II A4 US 

nerezová ocel

Garantovaná zatížení v tlačené zóně betonu pevnostní třídy C20/25 (∼B25) 1) 2) 3)

hmin hnom Timp,max 
4) Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin

 6) cmin
 6)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS II 8x50 A4 100 50 450 3,3 6,1 35 90 120 35 35
FBS II 8x65 A4 120 65 450 6,7 9,0 55 120 160 35 35
FBS II 10x55 A4 100 55 450 4,0 6,8 40 100 130 40 40
FBS II 10x65 A4 120 65 450 6,7 8,8 55 115 155 40 40
FBS II 10x85 A4 140 85 450 13,5 20,9 105 270 205 40 40
FBS II 12x60 A4 110 60 650 4,8 7,7 50 105 145 50 50
FBS II 12x75 A4 130 75 650 5,7 22,4 50 300 180 50 50
FBS II 12x100 A4 150 100 650 17,5 26,2 125 320 245 50 50

hmin hnom Timp,max 
4) Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin

 6) cmin
 6)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS II 8x50 A4 100 50 450 1,9 4,3 35 90 120 35 35
FBS II 8x65 A4 120 65 450 4,3 6,4 45 125 160 35 35
FBS II 10x55 A4 100 55 450 2,1 4,8 40 100 130 40 40
FBS II 10x65 A4 120 65 450 2,9 6,2 40 115 155 40 40
FBS II 10x85 A4 140 85 450 7,6 19,2 75 360 205 40 40
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Concrete screw ULTRACUT FBS II 8-14

Materiál
šroubu

Minimální
tloušťka

kotevního
podkladu

Typ Hloubka
zašroubování

Utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová 
zatížení

Garantovaná 
smyková
zatížení

Nezbytná vzdálenost 
k (jednomu) okraji při

Požadovaná 
rozteč pro

Min. 
rozteč

Min.
vzdálenost

k okraji
Max. zatížení 

v tahu
Max. zatížení 

ve smyku max. zatížení

Min. rozteče při současném
snížení zatížení

Při návrhu je nutné respektovat Posouzení ETA-17/0740 v jeho celé šíři. 7)

1) Bezpečnostní součinitele pro odolnost materiálu podle předpisu v ETA-17/0740 a pro zatížení γF = 1,4 jsou započteny. Za jednotlivou lze kotvu považovat, je-li její rozteč
s ≥ 3·hef a vzdálenost k okraji c ≥ 1,5·hef. Přesné údaje hledejte v ETA-17/0740.

2) S pevnostní třídou betonu až do C50/60 lze přípustné zatížení zvýšit.
3) Přípustné metody vrtání: příklepové vrtání a vrtání dutým příklepovým vrtákem. Více informací v Posouzení ETA-17/0740.
4) Nejvyšší přípustný utahovací moment při montáži s jakýmkoli rázovým utahovákem.
5) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem nebo při snížení roztečí a vzdáleností k okraji (skupina kotev) doporučujeme provést návrh pomocí softwaru C-FIX.
6) Minimální rozteče a vzdálenosti k okraji při současném snížení přípustného zatížení.
7) Uvedená zatížení vycházejí z Evropského technického posouzení ETA-17/0740, vydaného 23/10/2018. Návrhová metoda TR055/ETAG 001, Příloha C, Metoda A (pro statické, resp. kvazistatické

zatížení).

ZATÍŽENÍ
Šroub do betonu se zápustnou hlavou ULTRACUT FBS II A4 SK 

nerezová ocel

Garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v tažené zóně betonu pevnosti C20/25 (∼B25) 1) 2) 3) 8)

Materiál
šroubu

Minimální
tloušťka

kotevního
podkladu

Typ Hloubka
zašroubování

Utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová 
zatížení

Garantovaná 
smyková
zatížení

Nezbytná vzdálenost 
k (jednomu) okraji při

Požadovaná 
rozteč pro

Min. 
rozteč

Min.
vzdálenost

k okraji
Max. zatížení 

v tahu
Max. zatížení 

ve smyku max. zatížení

Min. rozteče při současném
snížení zatížení

Při návrhu je nutné respektovat Posouzení ETA-17/0740 v jeho celé šíři. 7)

1) Bezpečnostní součinitele pro odolnost materiálu podle předpisu v ETA-17/0740 a pro zatížení γF = 1,4 jsou započteny. Za jednotlivou lze kotvu považovat, je-li její rozteč
s ≥ 3·hef a vzdálenost k okraji c ≥ 1,5·hef. Přesné údaje hledejte v ETA-17/0740.

2) S pevnostní třídou betonu až do C50/60 lze přípustné zatížení zvýšit.
3) Přípustné metody vrtání: příklepové vrtání a vrtání dutým příklepovým vrtákem. Více informací v Posouzení ETA-17/0740.
4) Nejvyšší přípustný utahovací moment při montáži s jakýmkoli rázovým utahovákem.
5) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem nebo při snížení roztečí a vzdáleností k okraji (skupina kotev) doporučujeme provést návrh pomocí softwaru C-FIX.
6)

7) Uvedená zatížení vycházejí z Evropského technického posouzení ETA-17/0740, vydaného 23/10/2018. Návrhová metoda TR055/ETAG 001, Příloha C, Metoda A (pro statické, resp. kvazistatické
zatížení).

8) Předpokládá se přítomnost výztuže, která zabrání prasknutí betonu. Předpokládaná maximální šíře trhlin v tažené zóně je wk ∼ 0,3 mm.

Minimální rozteče a vzdálenosti k okraji při současném snížení přípustného zatížení.
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hmin hnom Timp,max 
4) Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin

 6) cmin
 6)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

FBS II 8x50 A4 100 50 450 3,3 6,1 35 90 120 35 35
FBS II 8x65 A4 120 65 450 6,7 9,0 55 120 160 35 35
FBS II 10x55 A4 100 55 450 4,0 6,8 40 100 130 40 40
FBS II 10x65 A4 120 65 450 6,7 8,8 55 115 155 40 40
FBS II 10x85 A4 140 85 450 13,5 20,9 105 270 205 40 40

ZATÍŽENÍ
Šroub do betonu ULTRACUT FBS II

Garantovaná zatížení 1) 3) jednotlivé kotvy, resp. kotevního bodu 4) 5) 6) v plném zdivu.

Kotevní podklad
Pevnost v tlaku 
[N/mm2]

Typ ULTRACUT
Průměr šroubu FBS II 8 FBS II 10

Kotevní hloubka
hnom

[mm] 65 85

Cihla plná pálená 9) (EN771-1) 
≥ 240x113x115 mm

≥ 12 Frec 2)3) [kN] 1,1 1,4
≥ 20 Frec 2)3)7) [kN] 1,6 1,6

Plná vápenopísková cihla 9) (EN771-2) 
≥ 240x71x115 mm

≥ 12 Frec 2)3)7) [kN] 1,2 1,2
≥ 20 Frec 2)3)7) [kN] 1,2 1,2

Pórobeton (EN771-4) 
≥ 499x249x120 mm

≥ 6 Frec 2)3) [kN] 0,7 0,9

Minimální rozteč ve skupině 2 nebo 4 kotev smin [mm] 80
Minimální rozteč mezi dvěma kotvami, resp. skupinami kotev smin [mm] 80
Minimální vzdálenost k ložné spáře cmin,v8) [mm] 20
Minimální vzdálenost ke styčné spáře cmin,h8) [mm] 40
Minimální vzdálenost k volnému okraji zdiva cmin,free edge8) [mm] 200

Utahovací moment 10)

Cihla plná pálená 9)

Ttighten [Nm]
10

Plná vápenopísková cihla 9) 15
Pórobeton 5

1) Ve stanovených hodnotách zatížení je zohledněný dostatečný součinitel bezpečnosti.
2) Uvedená zatížení platí pro zatížené zdivo z kusových cihel minimálních uvedených rozměrů. Zatížení nelze s rozměrem kusového zdiva zvyšovat.
3) Uvedené hodnoty platí pro vícenásobné upevnění nenosných systémů a platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
4) Vždy doporučujeme ověřit únosnost kontrolním měřením. V případě, že spáry nejsou viditelné, doporučujeme provést ověření únosnosti všech kotev, protože šrouby v maltovém loži

nemají dostatečnou únosnost.
5) Kotevní bod můžou tvořit 1, 2 nebo 4 kotvy s minimální roztečí smin. Skupina 4 kotev je uspořádaná do pravoúhlého čtyřúhelníku.
6) Kotevní bod je nutné uspořádat tak, aby v jedné cihle byla maximálně jedna kotva.
7) Rozhoduje vytažení cihly ze zdiva
8) Hodnoty cmin,v a cmin,h platí pouze při dostatečném vyplnění spáry. Jinak je nutné spáru považovat za volný okraj zdiva a aplikovat hodnoty cmin,free. Minimální pevnost malty je M2.5
9) Hodnoty platí pro plné zdivo.
10) Šroub lze zašroubovat aku šroubovákem, rázovým utahovákem nebo ráčnou. Šroubování je nutné přerušit po dosednutí hlavy šroubu a poté aplikovat předepsaný utahovací moment 

pomocí momentového klíče.
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Concrete screw ULTRACUT FBS II 8-14

ZATÍŽENÍ
Šroub do betonu se zápustnou hlavou ULTRACUT FBS II A4 SK 

nerezová ocel

Garantovaná zatížení v tlačené zóně betonu pevnostní třídy  C20/25 (∼B25) 1) 2) 3)

Při návrhu je nutné respektovat Posouzení ETA-17/0740 v jeho celé šíři. 7)

1) Bezpečnostní součinitele pro odolnost materiálu podle předpisu v ETA-17/0740 a pro zatížení γF = 1,4 jsou započteny. Za jednotlivou lze kotvu považovat, je-li její rozteč
s ≥ 3·hef a vzdálenost k okraji c ≥ 1,5·hef. Přesné údaje hledejte v ETA-17/0740.

2) S pevnostní třídou betonu až do C50/60 lze přípustné zatížení zvýšit.
3) Přípustné metody vrtání: příklepové vrtání a vrtání dutým příklepovým vrtákem. Více informací v Posouzení ETA-17/0740.
4) Nejvyšší přípustný utahovací moment při montáži s jakýmkoli rázovým utahovákem.
5) Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem nebo při snížení roztečí a vzdáleností k okraji (skupina kotev) doporučujeme provést návrh pomocí softwaru C-FIX.
6) Minimální rozteče a vzdálenosti k okraji při současném snížení přípustného zatížení.
7) Uvedená zatížení vycházejí z Evropského technického posouzení ETA-17/0740, vydaného 23/10/2018. Návrhová metoda TR055/ETAG 001, Příloha C, Metoda A (pro statické, resp. kvazistatické

zatížení).

Materiál
šroubu

Minimální
tloušťka

kotevního
podkladu

Typ Hloubka
zašroubování

Utahovací 
moment

Garantovaná 
tahová 
zatížení

Garantovaná 
smyková
zatížení

Nezbytná vzdálenost 
k (jednomu) okraji při

Požadovaná 
rozteč pro

Min. 
rozteč

Min.
vzdálenost

k okraji
Max. zatížení 

v tahu
Max. zatížení 

ve smyku max. zatížení


	04-High-performance-steel-anchors---SEN---p-200-291 40
	LT_01_FBSII-A4_F_#SEN_#AIP_#V2
	04-High-performance-steel-anchors---SEN---p-200-291 41
	04-High-performance-steel-anchors---SEN---p-200-291 42




