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▪Plášťová▪kotva▪fSA-S

Ocel 
galvanicky 
zinkovaná

Průměr otvoru Min. hloubka
otvoru při 

průvlečné montáži

Max. užitná délka Délka kotvy Závit Velikost klíče Počet kusů
v balení

do h2 t fix l M  SW  
Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [ks]

Typ gvz

FSA 8/15 S 68520  8 65 15 64 M 6 10 50
FSA 8/40 S 68521  8 90 40 89 M 6 10 50
FSA 8/65 S 68522  8 115 65 114 M 6 10 50
FSA 10/10 S 68523  10 65 10 65 M 8 13 20
FSA 10/35 S 68524  10 90 35 90 M 8 13 20
FSA 10/60 S 68525  10 115 60 115 M 8 13 20
FSA 12/10 S 68526  12 75 10 76 M 10 17 20
FSA 12/25 S 68527  12 90 25 91 M 10 17 20
FSA 12/50 S 68528  12 115 50 116 M 10 17 20

technická dAtA

Plášťová▪kotva▪fSA-b

Ocel 
galvanicky 
zinkovaná

Průměr otvoru Min. hloubka
otvoru při 

průvlečné montáži

Max. užitná délka Délka kotvy Závit Velikost klíče Počet kusů
 v balení

do h2 t fix l M  SW  
Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [ks]

Typ gvz

FSA 8/15 B 68500  8 65 15 65 M 6 10 50
FSA 8/40 B 68501  8 90 40 90 M 6 10 50
FSA 8/65 B 68502  8 115 65 115 M 6 10 50
FSA 10/10 B 68503  10 65 10 69 M 8 13 20
FSA 10/35 B 68504  10 90 35 94 M 8 13 20
FSA 10/60 B 68505  10 115 60 119 M 8 13 20
FSA 12/10 B 68506  12 75 10 81 M 10 17 20
FSA 12/25 B 68507  12 90 25 96 M 10 17 20
FSA 12/50 B 68508  12 115 50 121 M 10 17 20
FSA 12/75 B 68509  12 140 75 146 M 10 17 20

Tlačená zóna betonu
Typ Účinná kotevní 

hloubka
Min.tloušťka 

kotevního podkladu
Max. utahovací 

moment
Garantovaná 

tahová zatížení 
Garantovaná 

smyková zatížení
Min. osová
vzdálenost

Min. vzdálenost 
od okraje

hef hmin Tinst Nrec
3) Vrec

3) smin 
2) cmin 

2)

[mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FSA 8 35 70 8,0 2,0 3,4 70 50
FSA 10 40 80 25,0 3,5 6,3 80 60
FSA 12 50 100 40,0 5,0 9,9 100 75

Plášťová kotva fSA
nejvyšší garantovaná zatížení1)▪jednotlivé▪kotvy▪v▪betonu▪C20/25.

1) Požadované bezpečnostní součinitele jsou zohledněny.
2) Min. přípustné osové vzdálenosti a vzdálenosti k okraji při současném snížení doporučeného zatížení.

3) Při kombinaci zatížení tahem a smykem musejí být hodnoty sníženy.

ZAtížení

Plášťová kotva FSA


