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Műszaki adatok

Turbó pórusbetondübel FtP M (fém)

Fúróátmérő Min. furatmélység Dübel hossz Metrikus csavar Min. csavar 
becsavarás

Max. becsavarási 
mélység

Egységcsomag

d0 h1 l M lE,min lE,max  
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [db]

FTP M 6 078415 1) 8 - (10) 60 50 M 6 15 20 25
FTP M 8 078416 1) 10 - (12) 70 60 M 8 20 25 25
FTP M 10 078417 1) 12 - (14) 80 70 M 10 25 30 25
1) A zárójeles értékek 5,0 N/mm² nyomószilárdságtól értendőek porózus anyagokban.

tartozékok

Szerelőszerszám FtP EM (fém) 
dübelhez

Dübelek Egységcsomag
Típus Cikkszám [db]

FTP EM 6 078577   FTP M6  1
FTP EM 8 078578   FTP M8  1
FTP EM 10 078579   FTP M10  1

Típus FTP M6 FTP M8 FTP M10

Menet M M6 M8 M10
Peremtávolság cmin [mm] 100 150 200
Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban  Frec

2)

Pórusbeton PP2; PB2 (≥ 2,5 N/mm2) [kN] 0,30 0,45 0,60
Pórusbeton PP4; PB4 (≥ 5,0 N/mm2) [kN] 0,50 0,65 0,70
Pórusbeton PP6; PB6 (≥ 7,5 N/mm2) [kN] 0,70 0,80 0,90
Vakolt fal [kN] - 0,45 0,65

turbó pórusbetondübel FtP M
Legnagyobb javasolt terhelés1) egy dübel esetén pórusbetonban és vakolt falaknál.
Az értékek csak a meghatározott csavar átmérővel érvényesek.

1) 5-ös biztonsági tényezőt tartalmaz 2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.
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Turbó pórusbetondübel FTP M


