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Műszaki adatok

Sárgarézdübel Pa4

Fúróátmérő Min. furatmélység Dübel hossz Menet Becsavarási 
mélység

Tényleges 
rögzítési mélység

Egységcsomag

d0 h1 l M s hef  
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [db]

PA 4 M 6/7,5 050484 1) 8 7,5 7.5 M 6 7,5 7,5 200
PA 4 M 6/10,5 058484 1) 8 10,5 10.5 M 6 10,5 10,5 100
PA 4 M 6/13,5 059484 1) 8 13,5 13.5 M 6 13,5 13,5 100
PA 4 M 8/25 050485 1) 10 25 25 M 8 25 25 50
PA 4 M 10/25 050486 1) 12 25 25 M 10 25 25 25
1) Puha építőanyagoknál 0,5 mm-el kisebb fúróátmérőt kell választani.

Típus PA 4 M 6/7,5 PA 4 M 6/10,5 PA 4 M 6/13,5 PA 4 M 8/25 PA 4 M 10/25

Menet [M] M6 M6 M6 M8 M10
Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban  Frec

2)

Forgácslap [kN] 0,20 0,30 0,40 - -
Puha fenyő [kN] 0,18 0,25 0,38 - -
Bükkfa [kN] 0,50 0,75 1,00 - -
Műanyag [kN] 0,75 1,50 2,00 - -
Tömör tégla Mz 12 [kN] - - 0,80 1,95 2,30

sárgarézdübel Pa4
Legnagyobb javasolt terhelés1) egy dübel esetén.
A megadott értékek csak a meghatározott csavarátmérők esetén érvényesek.

1) 4-es biztonsági tényezőt tartalmazza. 2) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

terhelések

Á
lt

al
án

o
s 

rö
g

zí
té

se
k

Sárgarézdübel PA 4


