
3

145

Fi
xa

ti
o

n
s 

m
é

ca
n

iq
u

e
s

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UltraCut FBS II M8/M10	
- diamètre	extérieur

M8/
M10do
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UltraCut FBS II M8/M10 I	
- taraudage	M8/M10
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Diamètre nomi-
nal du foret

profondeur de 
perçage mini. 

pour installation 
en attente

longueur de 
l'élément hors 

béton

profondeur de 
vissage

empreinte Unité de vente

d0 h1 l1 hnom
Art. N° ATE [mm] [mm] [mm] [mm] [Pièces]

Désignation gvz

FBS II 6 x 25 M8/19 546395 ■ 6 35 19 25 SW 10 100
FBS II 6 x 35 M8/19 546396 ■ 6 45 19 35 SW 10 100
FBS II 6 x 55 M8/19 546397 ■ 6 65 19 55 SW 10 100
FBS II 6 x 35 M10/21 546398 ■ 6 45 21 35 SW 13 100
FBS II 6 x 55 M10/21 546399 ■ 6 65 21 55 SW 13 100
FBS II 6 x 35 M8/M10 I 546400 ■ 6 45 37 35 SW 13 100
FBS II 6 x 55 M8/M10 I 546401 ■ 6 65 37 55 SW 13 100

CHARGES

Vis à béton FBS II 6
Charges	limites	de	service	maximales	en	traction	Nels	d‘une	cheville	dans	un	béton	non	fissuré	C20/25	pour	une	profondeur
d‘ancrage	maxi.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini

6
35 mm

Pour	les	caractéristiques	exactes	de	résistance	et	de	pose,	il	convient	de	respecter	toutes	les	exigences	mentionnées	dans	
	l‘Evaluation	technique	Européenne	ETE-15/0352	ainsi	que	sur	la	notice	de	pose.

Vis à béton UltraCut FBS II 6


