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▯ cmin : distance aux bords mini

1
9

0
 m

m

1
7

0
 m

m

1
6

0
 m

m

1
4

0
 m

m

1
2

0
 m

m

1
0

0
 m

m

1
0

0
 m

m

M8

1
0

0
 m

m

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Résine FIS SB avec FIS A (Classe d‘acier 5.8)
Charges limites de service maximales en traction pour un ancrage isolé Nels dans un béton non fissuré C20/25.

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Évaluation 
technique Européenne (ETE-12/0258) ainsi que sur la notice de pose.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité. 
Pour des conditions d’implantation personnalisées vous pouvez procéder à la vérification des capacités de la cheville avec notre logiciel 
de dimensionnement.
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▯ smin : entraxe mini

M10
65 mm

M8
55 mm

M12
75 mm

M16
95 mm

M20
125 mm

M8 M10 M12 M16 M20

Résine FIS SB avec RG M I (Classe d‘acier 5.8)
Charges limites de service maximales en traction pour un ancrage isolé Nels dans un béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Évaluation 
technique Européenne (ETE-12/0258) ainsi que sur la notice de pose.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité. 
Pour des conditions d’implantation personnalisées vous pouvez procéder à la vérification des capacités de la cheville avec notre logiciel 
de dimensionnement.
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