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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cheville à frapper FNA II-H avec crochet

Cheville à frapper FNA II-OE avec oeillet
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t Diamètre nominal 
du foret

Longueur de 
cheville

Profondeur de 
perçage mini.

diamètre 
intérieur crochet 

/ œillet

Unité de vente

d0 l h1
Art. N° ETE [mm] [mm] [mm] [Ø mm] [Pièces]

Désignation gvz

FNA II 6 x 25 H 044126 — 6 35 10 50
FNA II 6 x 25 OE 044127 ■ 6 35 10 50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Outil de pose machine 
FNA S-SDS

Outil de pose machine FNA S-SBO 
pour l'assemblage sur la perceuse 	
(Ø de foret 6 mm) Pince FNA RB - Z

Détails techniques Unité de vente
Désignation Art. N° [Pièces]

Outil de pose FNA S-SDS 061547 Pour toutes les FNA à tête plate
Outil de pose professionnel optimal avec fixation SDS 
Outil de pose idéal pour les installations en série

1

FNA S-SBO 061548 Pour toutes les FNA à tête plate
Outil de pose optimal pour l‘assemblage sur la per-
ceuse Pour une installation rapide sans efforts

1

Pince FNA RB-Z 531142 Pour retrait de la FNA II RB — 1

CHARGES

Goujon d‘ancrage FNA II, FNA II A4 et FNA II C
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 
 l‘Evaluation technique Européenne ETE-06/0175 (FNA II) ainsi que sur la notice de pose.
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Cheville à frapper FNA II


