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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

F-S - avec vis électrozinguée à tête fraisée et
à empreinte cruciforme pozidrive Z3
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Diamètre nominal 
du foret

Profondeur 
d'ancrage mini.

Longueur de 
cheville

Épaisseur maxi. de 
la pièce à fixer

profondeur de 
perçage mini. 

pour installation 
traversante

couple de serrage 
maxi.

Unité de vente
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Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Pièces]

F 10 S 75 088625 10 50 75 15 90 6 50
F 10 S 100 088626 10 50 100 40 115 6 50
F 10 S 120 088627 10 50 120 60 135 6 50
F 10 S 140 088628 10 50 140 80 155 6 50
F 10 S 165 088629 10 50 165 105 180 6 50

ACCESSOIRES

Capuchons pour F-S vis tête fraisée empreinte cruciforme Z3

diamètre Couleur Unité de vente
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

ADF 12W 060275 12.0 blanc 100

Fixation pour fenêtre F-S
Charges admissibles maximales Nadm pour une cheville isolée, dans une application non structurelle à ancrage multiple.

CHARGES

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.
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Fixation pour cadres de fenêtres F-S


