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CHARGES

Chevilles à frapper FZA, FZA-C et FZA A4 (qualité de vis 5.8, 8.8 et A4-70)
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 	
 l‘Evaluation technique Européenne ETE-98/0004 (FZA) ainsi que sur la notice de pose.

CHARGES

Chevilles à frapper FZA-D, FZA-D A4 et FZA-D C
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

0

500

1000

1500

2000

4
9

0
 d

aN
d

1
7

1
7

1
7

1
7

3
0

3
0

3
0

3
0

dddd
NaNaNaN

2
4

2
4

2
4

2
4

2
0

2
0

2
0

2
0

dddd
NaNaNaN

1
7

1
7

1
7

1
7

3
0

3
0

3
0

3
0

dddd
aNNaNaN

1
1

1
1

1
1

1
1

2
0

2
0

2
0

2
0

dddd
aNNaNaN

1
1

1
1

1
1

1
1

2
0

2
0

2
0

2
0

dddd
aNNaNaN

8
5

0
 d

aN
8

a

12X50

12X80

14X80

14X100

18X100

18X130

22X125

[daN]

0

500

1000

1500

2500

2000

100 m
m

55 m
m

55 m
m

45 m
m

35 m
m

70 m
m

70 m
m

12x50 12x80 14x80 14x100 18x100 18x130 22x125

▯ cmin : distance aux bords mini
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▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 	
 l‘Evaluation technique Européenne ETE-98/0004 (FZA) ainsi que sur la notice de pose.
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CHARGES

Chevilles à frapper FZA-I (vis de qualité 8.8)
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 	
 l‘Evaluation technique Européenne ETE-98/0004 (FZA) ainsi que sur la notice de pose.

CHARGES

Chevilles à frapper FZA-I A4 (vis de qualité A4-70)
Charges limites de service maximales en traction Nels d‘une cheville dans un béton non fissuré C20/25.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini
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Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans 	
 l‘Evaluation technique Européenne ETE-98/0004 (FZA) ainsi que sur la notice de pose.
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