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Zatížení

Hmoždinka pro pórobeton GB Green

Nejvyšší garantovaná zatížení1) jedné hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí při použití bezpečnostních šroubů fischer2) předepsaného průměru.

Typ GB Green 8 GB Green 10

Průměr bezpečnostního šroubu fischer [mm] 5 7

Min. rozteč3) smin [mm] 150 (100)5) 100

Min. vzdálenost k okraji4) cmin [mm] 100 (75)5) 100

Min. tloušťka kotevního podkladu hmin [mm] 75 120

Účinná kotevní hloubka hnom [mm] 50 55

Garantovaná zatížení (Frec) v příslušném kotevním podkladu

AAC 2  ≥ 0,35 [kg/dm³] [kN] 0.18 0.21

AAC 4  ≥ 0,50 [kg/dm³] [kN] 0.40 0.54 (0,71)6)

1) Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány. Hodnoty platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
2) Galvanicky pozinkovaná ocel (gvz) a nerezová ocel (R).
3) Nejmenší přípustné rozteče při současném snížení zatížení.
4) Nejmenší přípustná vzdálenost k okraji.
5) Hodnoty v závorkách platí pro pórobeton AAC 2.
6) Hodnoty v závorkách platí pro kotevní podklad o tloušťce ≥ 150 mm.

Hmoždinka pro pórobeton GB Green · Všeobecné hmoždinky


