
Spring-toggle KD, KDH, KM · Cavity fixings

Belastingwaardes

Tuimelplug KD

Aanbevolen belasting1) van één plug.

Type KD 3 KD 4 KD 5 KD 6 KD 8

Metrisch draad M 3 M 4 M 5 M 6 M 8

Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond 
F

rec
2)

Gipsplaat 12,5 mm [kN] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18

OSB plaat ≥ 15 mm [kN] 0,34 0,58 0,85 0,85 0,89

1) Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.
2) Geldig voor axiale trekbelasting
3) Buiging van de haak is maatgevend. Alleen voor trekbelasting.

Belastingwaardes

Tuimelplug KDH

Aanbevolen belasting1) van één plug.

Type KDH 3 KDH 4 KDH 5 KDH 6 KDH 8

Metrisch draad M 3 M 4 M 5 M 6 M 8

Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond 
F

rec
2)

Gipsplaat 12,5 mm [kN] 0,073) 0,133) 0,15 0,15 0,18

OSB plaat ≥ 15 mm [kN] 0,073) 0,133) 0,303) 0,453) 0,89

1) Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren.
2) Geldig voor axiale trekbelasting
3) Buiging van de haak is maatgevend. Alleen voor trekbelasting.

Belastingwaardes

Tuimelplug KM 10

Rekenwaarde1) van één plug.

Type KM 10

Schroefdiameter M 10

Rekenwaarde F
u
1)2)3) [kN] 13,0

1) Er dient nog rekening gehouden te worden met een passende veiligheidsfactor.
2) Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.
3) Indien het uitbreken van de ondergrond niet mogelijk is.


