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Distanční montáž M-S
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Technické údaje

Rozpěrná hmoždinka M-S

M-S pro metrické šrouby

Průměr vrtání Min. hloubka
vrtání

Délka hmoždinky Závit Počet kusů
v balení
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Obj. č. [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ

M 6 S 050152 8 55 40 M 6 100

M 8 S 050153 10 70 50 M 8 50

M 10 S 050154 14 90 70 M 10 20

M 12 S 050155 16 100 80 M 12 10

Zatížení

Rozpěrná hmoždinka M-S

Nejvyšší garantovaná zatížení1) jedné hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí při použití metrických šroubů či závitových tyčí předepsaného průměru.

Typ M 6 S M 8 S M 10 S M 12 S

Velikost závitu M 6 M 8 M 10 M 12

Garantovaná zatížení v příslušném kotevním podkladu Frec
2)

Beton C20/25 [kN] 0.30 0.54 0.66 1.06

Plné pálené cihly Mz 12 [kN] 0.24 0.33 0.46 0.79

Plné vápenopískové cihly KS 12 [kN] 0.24 0.33 0.43 0.71
1) Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány.
2) Uvedené hodnoty zatížení platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
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