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Technické údaje

Hmoždinka M

M s vnitřním metrickým závitem

Průměr vrtání Min. hloubka
vrtání

Délka hmoždinky Závit Max. utahovací 
moment

Počet kusů
v balení

d0 h1 l M Tinst  

Obj. č. [mm] [mm] [mm]  [Nm] [ks]

Typ

M 5 050505 10 45 35 M 5 4 50

M 6 050506 12 50 40 M 6 7 50

M 8 050508 16 65 50 M 8 16 20

M 10 050510 20 80 60 M 10 32 10

M 12 050512 24 90 65 M 12 54 5

Zatížení

Hmoždinka M

Nejvyšší garantovaná zatížení1) jedné hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí pro metrické šrouby uvedeného průměru.

Typ M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

Rozměr závitu M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

Garantovaná zatížení v příslušném kotevním podkladu Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 1.10 1.80 2.60 4.40 5.00
1) Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány.
2) Uvedené hodnoty zatížení platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
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