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Natloukací hmoždinka N Green · Rámové hmoždinky / distanční montáž

Montáž N Green
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Technické údaje

Natloukací hmoždinka N Green

N Green S s  předmontovaným galvanicky pozinkovaným 
hřebem se zapuštěnou hlavou

Průměr vrtání Účinná kotevní
hloubka

Délka hmoždinky Min. hloubka
vrtání při 
průvlečné
montáži

Max. užitná
délka

Drážka Počet kusů
v balení
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Obj. č. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [ks]

Typ

N Green 6 x 40/10 S 524845 6 30 40 55 10 PZ2 45

N Green 6 x 60/30 S 524847 6 30 60 75 30 PZ2 45

N Green 6 x 80/50 S 524848 6 30 80 95 50 PZ2 45

N Green 8 x 80/40 S 524849 8 40 80 95 40 PZ3 45

N Green 8 x 100/60 S 524850 8 40 100 115 60 PZ3 45

Zatížení

Natloukací hmoždinka N Green

Nejvyšší garantovaná zatížení 1) jedné hmoždinky.

Typ N Green 6 N Green 8

Průměr hřebu [mm] 4 5

Garantovaná zatížení v příslušném kotevním podkladu Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0.25 0.27

Plné pálené cihly ≥ Mz 12 [kN] 0.18 0.24

Plné vápenopískové cihly ≥ KS 12 [kN] 0.22 0.24

Plné tvárnice z lehčeného betonu ≥ V 4 [kN] 0.12 0.15

Pórobeton ≥ AAC 2 [kN] 0.04 0.05

Pórobeton ≥ AAC 4 [kN] 0.10 0.13
1) Přiměřený součinitel bezpečnosti je zohledněn.
2) Platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.


