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ACCESSOIRES DE POSE ANCRAGE CHIMIQUE

→

← +
RA-SDS

inclus dans chaque boîte

Adaptateur pour le montage des tiges d‘ancrage
Pour tige filetées sans entraîneur hexagonal externe (longueurs spéciales).

←

SDS max 1/2“ VK

SDS max 3/4“ VK

SDS plus 1/2“ VK

SK SW 8 1/2“ VK

+

+

+
Attention : utilisez un contre-écrou

+

Outil de pose avec emmanchement SDS
Pour le montage simple des ancrages chimiques tels que par ex. ancrage chimique RM II, ancrage haute adhérence FHB II, 
ampoule Superbond RSB.
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▯ cmin : distance aux bords mini

▯ hmin : épaisseur mini du support

▯ smin : entraxe mini

M10
45 mm

M8
40 mm

M12
55 mm

M16
65 mm

M20
85 mm

M24
105 mm

M8 M10 M12 M16 M20 M24

M8 M10 M12 M16 M20 M24

Ancrage chimique RM II avec RG M et RG M A4 (Acier A4-70)
Charges limites de service maximales en traction pour un ancrage isolé Nels dans un béton non fissuré C20/25.

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Évaluation 
technique Européenne (ETE-16/0340) ainsi que sur la notice de pose.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.
Pour des conditions d’implantation personnalisées vous pouvez procéder à la vérification des capacités de la cheville 	
avec notre logiciel de dimensionnement.

CHARGES

Ancrage chimique RM II avec RG M


