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Zatížení

Univerzální hmoždinka UX Green

Nejvyšší garantovaná zatížení1) jedné hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí při použití vrutů předepsaného průměru.

Typ UX Green 6 x 35 UX Green 6 x 50 UX Green 8 x 50 UX Green 10 x 60 UX Green 12 x 70

Průměr vrutu [mm] 5 5 6 8 10

Garantovaná zatížení v příslušném kotevním podkladu Frec
2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0.40 0.60 0.60 1.00 1.50

Plné pálené cihly ≥ Mz 12 [kN] 0.20 0.30 0.30 0.50 0.70

Svisle děrované vápenopískové 
zdivo

≥ KSL 12 [kN] 0.40 0.40 0.50 0.60 0.80

Svisle děrované zdivo ≥ Hlz 12 [kN] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30

Pórobeton ≥ AAC 4 (G4) [kN] 0.20 0.20 0.30 0.40 0.60

Sádrokartonové desky 12.5 mm [kN] 0.10 0.10 0.10 0.10 -

Sádrokartonové desky 25 mm [kN] 0.15 0.15 0.15 0.15 -

Sádrovláknité desky (Fermacell) [kN] 0.20 0.20 0.20 0.25 -

Sádrové stěnové desky  ≥ 0.9 kg/dm³ [kN] - - 0.15 0.35 0.45
1) Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány.
2) Uvedené hodnoty zatížení platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
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