Zatizeni

Univerzalni hmoZdinka UX

Nejvy$Si garantovana zatiZeni” jedné hmoZdinky.
Uvedené hodnoty zatiZeni plati pfi pouZiti vrut( pfedepsaného priméru.

Typ UX5x30 UX6x35 UX6x50 UX8x40 UX10 x 60 UX12x70 UX14 x 75
UX8x50
Priimér vrutu [mm] |4 5 5 6 8 10 12
Garantovana zatiZeni v pfisluSném kotevnim podkladu Fyec?
Beton >(020/25 [kN] 0.30 0.40 0.60 0.60 1.00 1.50 1.80
PIné palené cihly >Mz12 [kN] 0.20 0.20 0.30 0.30 0.50 0.70 0.80
Svisle dérované vapenopiskové >KSL12 [kN] 0.30 0.40 0.40 0.50 0.60 0.80 0.80
zdivo
Svisle dérované zdivo >HIz12 [kN] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40
Pérobeton >AAC 4 (G4) [kN] 0.15 0.20 0.20 0.30 0.40 0.60 0.70
Sadrokartonové desky 12.5mm [kN] 0.10 0.10 0.10 0.10 010 - -
Sadrokartonové desky 25 mm [kN] 0.10 015 0.15 015 0.15 - -
Sadrovlaknité desky (Fermacell) [kN] 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 - -
Sadrové sténové desky p 2 0.9 kg/dm? [kN] - - - 015 0.35 0.45 0.50

) Nezhytné soucinitele bezpecnosti jsou zapoCitany.
2 Uvedené hodnoty zatiZeni plati pro zatizeni tahem, smykem a Sikmym tahem pod jakymkoliv tihlem.



