
Belastingen

Wastafelbevestiging WST II in combinatie met DuoPower

Aanbevolen belastingen1) 2) voor één anker.

Type WST II

Schroef [mm] 10 x 140

DuoPower plug [mm] 12 x 60

Aanbevolen belastingen in de aangegeven ondergrond Frec

Beton ≥ C20/25 [kN] 2,20

Baksteen ≥ Mz 12 [kN] 1,30

Kalkzandsteen ≥ KS 12 [kN] 2,20

Cellenbeton ≥ AAC 2 [kN] 0,20

Cellenbeton ≥ AAC 4 [kN] 0,80

Geperforeerd metselwerk ≥ HLz 12; ρ ≥  0.9 kg/dm³ [kN] 0,35

Geperforeerde kalkzandsteen ≥ KSL 12; ρ ≥ 1.6 kg/dm³ [kN] 0,75

Holle lichtgewicht betonblokken ≥ Hbl 2 [kN] 0,20
1) Er is rekening gehouden met de vereiste veiligheidsfactoren. Belastingswaarden zijn van toepassing bij gebruik van de meegeleverde plug en stokschroeven, rekening houdend met een 

totale tegeldikte (dikte tegel + dikte lijmlaag + dikte dichtmiddel) van maximaal 14 mm.	
2) Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan. Geldig voor installatie en gebruik in droge ondergrond bij temperaturen in de ondergrond tot +24 °C (resp. op kortstondig 

tot +40 °C).


