
Vite per cartongesso FSN-TPD
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DATI TECNICI

Vite per cartongesso  
con filettatura passo fine FSN-TPD

Diametro Lunghezza Lunghezza 
filettatura

Impronta Confezione Imballo

D l lg     

Prodotto Art. n° [mm] [mm] [mm]  [pz] [pz]

FSN-TPD 3,5 x 25 F 1000 040512  3,5 25 19 PH2 1000 4000
FSN-TPD 3,5 x 35 F 1000 665001  3,5 35 29 PH2 1000 4000
FSN-TPD 3,5 x 45 F 1000 665002  3,5 45 39 PH2 1000 4000
FSN-TPD 3,5 x 55 F 1000 665003  3,5 55 49 PH2 1000 4000
FSN-TPD 3,9 x 25 F 1000 665007  3,9 25 19 PH2 1000 4000

Vite speciale autofilettante per installazione di lastre su profili di spessore fino a 0,7 mm.

VANTAGGI

	▪ Le viti sono trattate con fosfato di 
calcio e questo fornisce la necessaria 
protezione dalla corrosione renden-
dole sicure nel tempo.

	▪ Vite autofilettante con filettatura a 
passo fine, testa svasata piana con 
profilo a tromba e impronta Phillips.

APPLICAZIONI

	▪ Installazione di pannelli in cartongesso 
su profili in metallo

FUNZIONAMENTO

	▪ La vite per cartongesso con testa 
svasata piana con profilo a tromba e 
filettatura a passo fine fissa pannelli 
in cartongesso a profili metallici fino a 
0,7 mm di spessore senza preforo.

MATERIALI DI SUPPORTO

	▪ Lastre di cartongesso su profili metallici

Fissaggio lastra in cartongesso
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