
Cavallotto pesante a U FMPSU

1

Cavallotto pesante a U FMPSU
Elemento per il fissaggio di tubazioni al profilo pesante FMP.

Condotta fissata al profilo FMP.

Vantaggi

	· Il cavallotto per carichi pesanti FMPSU 
per il fissaggio diretto delle tubazioni 
al profilo pesante FMP rappresenta 
la tipologia di collegamento più 
semplice per tubazioni pesanti.

Applicazioni

	· Fissaggio di tubazioni pesanti fino a 
DN 250.

	· Per applicazioni interne ed esterne.

Proprietà

	· Materiale: acciaio S235JR (n. materiale 
1.0038) secondo DIN EN 10025-2.

	· Finitura: zincatura a caldo.
	· Materiale vite: acciaio cl. 8.8.
	· Materiale dado esagonale: acciaio cl. 8.8.

Installazione
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Cavallotto pesante a U FMPSU

Prodotto Art. Dimensioni Campo di serraggio Lunghezza Lunghezza Filettatura Confezione

D L L2 A

[pollici] [mm] [mm] [mm] [Pz]

FMPSU 25 547929 1 38 70 40 M10 50

FMPSU 32 547930 1 1/4 46 76 50 M10 50

FMPSU 40 547931 1 1/2 52 86 50 M10 50

FMPSU 50 547933 2 64 109 50 M12 50

FMPSU 65 547934 2 1/2 82 125 50 M12 50

FMPSU 80 547935 3 94 138 50 M12 50

FMPSU 100 547937 4 120 171 60 M16 25

FMPSU 125 547939 5 148 191 60 M16 20

FMPSU 150 547941 6 176 217 60 M16 15

FMPSU 200 547942 8 228 283 70 M20 8

FMPSU 250 547943 10 282 334 70 M20 8

Prodotto disponibile a progetto. Fornitura da concordare con il servizio tecnico fischer.
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