
Handschuhe anziehen. Deckel 
öffnen. Mischdüse aufdrehen.

4 cm auf Papier andrücken. 
Ausgebrochene Stelle auffüllen.

Spachtelmasse auf Scharnier inner-
halb von 30 Sekunden eindrücken.

Gegebenfalls durch Schraubenloch  
nachfüllen.

Schrauben direkt in Reparaturmas-
se drehen. Mischdüse abdrehen. 
Mit Deckel verschließen. Mit neuer 
Mischdüse weiterverwendbar.

Die schnelle  
Reparaturmasse
Lösemittelfreie Injektionsmasse für eine 
schnelle Reparatur von Möbel- 
stücken oder anderen Einsatzgebieten  
wie Bohrlochreparaturen.

Die Reparaturmasse kann nach dem Aus-
härten ähnlich wie Holz bearbeitet werden 
und kann starken Belastungen ausgesetzt 
werden.

Holzschrauben können direkt in den  
ausgehärteten Möbelretter eingeschraubt 
– und wieder ausgedreht werden. Das 
ermöglicht eine einfache und schnelle 
Montage.  

·	 Schnellhärtend in 3 Minuten.
·	� Belastbar nach 10 Minuten.
·	 Schleif- und überstreichbar.
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