
Einfach. Sicher.

Injektionsmörtel UPM 33

Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15  
79211 Denzlingen
Tel.: (0 76 66) 902-2800 
Fax: (0 76 66) 902-2802

STAHL   CHEMIE   KUNSTSTOFF
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ETA-10/0171
ETAG 001- 5

Option 1 für gerissenen Beton

ETA-15/0554
ETAG 029

Mauerwerk
Nutzungskategorie b, c oder d

und d/d oder w/w

System-Zubehör

Beton

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M30 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindehülse IST

Das Sortiment der Innengewindehülse IST 
reicht von M8 - M20 in galvanisch verzinkt 
und M8 - M16 in A4.

Vollstein

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M12 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

Lochstein

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M12 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

Siebhülse UPM-SH

Die Struktur der Siebhülse minimiert den 
Mörtelverbrauch in Lochbaustoffen - passend 
zu ASTA M8 - M12.

Porenbeton

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M12 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

Der Injektionsmörtel für Beton und Mauerwerk.
•	Der	zweikomponentige	Injektionsmörtel	UPM	33	ist	für	Standard-Anwendungen	in	Voll-	und	
Lochsteinmauerwerk	und	gerissenen	Beton	zugelassen.

•	Das	Zubehörsystem	ist	abgestimmt	auf	den	UPM	33	und	steigert	die	Flexibilität	des	Systems	für	
ein	breites	Anwendungsfeld.

•	Express-Version	mit	schneller	Aushärtezeit	verfügbar.
•	Der	UPM	33-300	lässt	sich	ohne	Spezialwerkzeug	mit	einem	handelsüblichen	Silikonausdrück-
gerät	verarbeiten.	Für	den	UPM	33-360	ist	die	UPM	Ausdrückpistole	zur	einfachen	Verarbei-
tung	erforderlich.


